
Cordon de brassage FTP Cat6, gris, 0,25 m
PP6-0.25M

- Connexion parfaite

- Blindage aluminium pour une connexion fiable

- Contacts plaqués or

Caractéristiques Spécifications
- Cordon blindé, 8P8C

- Contacts plaqués or 50 µ"

- Décharges de traction moulées

- Bottes anti-accrochage

Catégorie

Cordon de brassage Cat

6 FTP (blindé)

Longueur Selon l'article

Structure

AWG 26 (fil 7 x 0,15

mm), CCA

Isolation HDPE 0,86 mm

Remplissage LDPE

Blindage

Ruban polyester + feuille

aluminium

Drain 7 x 0,12 mm CCA

Gaine extérieure PVC 6,2 mm

Couleur Selon l'article

Fréquence max. 250 MHz

Conditionnement Certifications
Quantité par carton (pcs) 500

Volume carton (m³) 0,04

Poids carton (kg) 9,8

Dimensions emballage individuel L×l×H 150×120×10 mm

Dimensions carton L×l×H 395×330×305 mm

Pays d'origine CN

Code-barres 8716309056199

Code douanier 8544421000

Ce produit est certifié conforme aux

normes en vigueur :

ISO 9002 · CE · RoHS · D&E


