
 

ATEN UC232A - adaptateur série - USB - RS-232

ATEN UC232A - Adaptateur série - USB - RS-232

Référence : 040360
Marque : ATEN
Référence fabricant : UC232A-AT
Code EAN : 4710423770751
Code UNSPSC : 43211600

DESCRIPTION

Description du produit
Le convertisseur de port USB vers série RS232 UC232A est l'accessoire idéal pour les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes qui ne disposent
pas de port série COM ou DB9. Prenant en charge les systèmes PC et Mac avec des vitesses de transmission jusqu'à 921.6 Kbps pour des
performances rapides, il offre une solution de connectivité pratique pour les systèmes d'automatisation industrielle, les instruments scientifiques, les
systèmes de point de vente, et d'autres applications industrielles et grand public spécialisées.
1 convertisseur USB-série
1 manuel dutilisation

Caractéristiques du produit

- ATEN Adaptateur USB à RS-232 (35 cm).
- Couleur du produit: Acier inoxydable, Transparent, Noir, Longueur de câble: 0,35 m, Connecteur 1: USB Type-A.
- Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 42 mm, Profondeur du colis: 124 mm.
- Poids: 36 g.
- Poids net du carton principal: 1,44 kg, Largeur du casier principal (externe): 333 mm, Longueur du casier principal (externe): 379 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Adaptateur série
Format Externe
Type d'interface (bus) USB

Réseaux
Ports RS-232
Technologie de connectivité Filaire
Protocole de liaison de données RS-232
Débit de transfert de données 230 Kbits/s
Indicateurs d'état Active
Normes de conformité USB 1.1

Extension/connectivité
Interfaces 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches
Connexions 1 x USB - USB de type A 4 broches

Divers
Câbles inclus 1 x câble USB / série - 35 cm
Works with Windows Vista Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la

compatibilité basique avec les PCs en marche.
Normes de conformité RoHS

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis Windows 98 Deuxième Édition, Linux, Apple MacOS 8.6 ou plus récent, Microsoft Windows

98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003

Dimensions et poids
Poids 60 g

Caractéristiques denvironnement



 

Température minimale de
fonctionnement

5 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress


